VERIFICATION PRE-EXTERIEURE:


 1. Documents et licences


 2. Verrouilleur de commande, fusibles de rechange, trousse de sécurité


 3. Compensateur et commandes: vérifiés


 4. Maître interrupteur: ouvert


 5. Indicateurs d'essence


 6. Volets 20° (été seulement)


 7. Maître interrupteur: fermé


 8. Magnétos: OFF et clef au-dessus du tableau de bord


 9. Sélecteur d'essence: vérifier puis ouvert


10. Extincteur chimique: quantité et bien remisé


11. Pour vol de nuit seulement:


    Vérifier: a. feux de position (3)


              b. feux anti-collision


              c. phare d'atterrissage


              d. lumières de cabine


              e. lampe de poche





VERIFICATION EXTERIEURE:


Inspecter l'avion comme décrit dans le manuel du manufacturier





VERIFICATION PRE-DEMARRAGE:


 1. Faire l'exposé au passagers


 2. Vérifier le tableau de bord de gauche à droite et de haut en bas


 3. Pompe à injection: tel que requis


 4. Maître interrupteur: fermé


 5. Services électriques et radio: fermés


 6. Conjoncteurs-disjoncteurs ou fusibles: vérifiés


 7. Réchauffeur du carburateur: fermé


 8. Manette des gaz: ouverte à ¼"


 9. Friction: lâche


10. Mélange: riche


11. Manettes d'aération: telle que requises


12. Compensateur: neutre





DEMARRAGE:


 1. Vérifier la sécurité extérieure


 2. Maître interrupteur: ouvert


 3. Nuit: feux de position ouverts


 4. Freins: bien appliqués


 5. Magnétos: BOTH et démarrer en regardant dehors


 6. Manette des gaz: ralenti


 7. Pression d'huile augmentée: - été:  1000 tours/minute


                               - hiver: 800 tours/minute





VERIFICATION AVANT DE CIRCULER:


 1. Vérifier le tableau de bord de gauche à droite et de haut en bas


 2. Pompe à injection: verrouillée


 3. Vérifier les magnétos à 1000 tours/minute (R-BOTH-L-BOTH)


 4. Feux de position: tel que requis


 5. Phare anti-collision: ouvert


 6. Réchauffeur du caburateur: fermé


 7. Friction: lâche


 8. Mélange: riche


 9. Volets: remontés


10. Faire l'appel radio avant de quitter la rampe














CIRCULATION AU SOL:


 1. Essayer les freins


 2. A un endroit sécuritaire, vérifier les gyroscopes et la bille


 3. Placer l'avion face au vent pour le point fixe





POINT FIXE OU PRE-DECOLLAGE:


 1. Vérifier l'arrière


 2. Pression et température d'huile: normale


 3. Régime: 1700 tours/minute


 4. Pression et température d'huile: normale


 5. Ampèremètre: indique dans la région positive


 6. Succion: de 4.6" à 5.4" de Hg


 7. Mélange: appauvrir lentement, puis riche


 8. Réchauffeur du carburateur: vérifié, puis fermé


 9. Magnétos: (R-BOTH-L-BOTH) (Perte max.: 150 rpm; différence max. 75 rpm)


10. Régime: ralenti


11. Réchauffeur du carburateur: ouvert, puis fermé


12. Régime: 1000 tours/minute


13. Boussole: ne coule pas et direction


14. Sélecteur d'essence: ouvert


15. Vérifier le tableau de bord de gauche à droite et de haut en bas


16. Rangée de manettes au complet incluant: friction, volets et compensateur


17. Commandes: fonctionnement correct et libres


18. Ceintures, cendriers et portes


19. Objets remisés


20. Circulation aérienne et appel radio


21. Revérifier le gyro directionnel sur la piste

















VERIFICATIONS EN VOL:


   DE ROUTINE:


   1. Essence: indicateurs et sélecteur


   2. Huile, succion et ampèremètre


   3. Mélange: tel que requis


   4. Réchauffeur du carburateur: vérifié (pour glace)


   5. Electriques, maître interrupteur, magnétos et pompe à injection





   PRE-DECROCHAGE ET AVANT LES MANOEUVRES:


   Faire la vérification de routine et:


   6. Ceintures attachées


   7. Cigarettes et cendriers


   8. Objet libres: remisés


   9. Vérifier: - l'altitude


                - l'endroit


                - la circulation aérienne


      NOTE: l'avion devrait être sous contrôle à 2000 pieds/sol





   PRE-DESCENTE ET AEROPORT A PORTEE:


   Faire la vérification de routine puis:


   6. ATIS


   7. Supplément de vol


   8. Stratégie d'intégration de circuit











   PRE-ATTERRISSAGE:


   Faire la vérification de routine et:


   6. Ceintures: attachées


   7. Cigarettes et cendriers


   8. Appel radio











POST-ATTERRISSAGE (après avoir quitté la piste):


 1. Manette des gaz: 1000 RPM


 2. Réchauffeur du carburateur: fermé


 3. Volets: 0°


 4. Friction: lâche


 5. Compensateur: neutre


 6. Accessoires électriques: tel que requis








ARRET DE MOTEUR:


 1. Régime: 1000 tours/minute


 2. Electriques non nécessaires fermés sauf les feux de position la nuit


 3. Radios: 121.5, puis afficher la fréquence de la base, puis fermées


 4. Régime: ralenti


 5. Magnétos: OFF, puis BOTH


 6. Régime: 1000 tours/minute


 7. Mélange: pauvre (coupé)


 8. Magnétos: OFF et clef au-dessus du tableau de bord


 9. Maître interrupteur: fermé


10. Verrouilleur de commandes: en place


11. Attacher l'avion































































































